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Energy Wind Power

Condiciones Climáticas
	Cliente
	Sitio

	Nombre
	
	Nombre
	

	Apeido 1
	
	Latitud
	

	Dirección 2
	
	Longitude
	

	Cudad
	
	Dato
	

	Tfno.
	
	WTG model
	

	Fax.
	
	Altura  tubo [m]
	

	E-mail
	
	No. of WTGs 
	


	Parametros
	Symbol
	Site Avg(1)
	Site Max(2)
	Unit

	
	
	
	
	

	Condiciones de viento normales (3) (annual)
	
	
	
	

	Período de medida para condiciones
	-
	study of 1,6 year
	-

	Altura para condiciones
	m.a.g.l.
	
	
	m

	Weibull escalan el parámetro
	A
	
	     
	m/s

	Weibull forman el parámetro
	k
	
	     
	-

	Velocidad de viento 
	V
	
	
	m/s

	Intensidad de turbulencia ambiental (4)
	TI
	
	     
	%

	Intensidad de turbulencia ambiental en 15m/s
	TI15
	
	     
	%

	Desviación estándar de TI en 15m/s
	(15
	
	     
	%

	Densidad de aire
	(
	
	     
	kg/m3

	El viento exponencial esquila el coeficiente (5)
	(
	
	     
	-


	Condiciones de viento extremas (3) 
	

	Período de medida para condiciones
	-
	study of 1,6 year
	-

	Altura para condiciones
	m.a.g.l.
	
	m

	Max 10 min velocidad de viento
	V10min
	
	m/s

	Max 3 seg.s. velocidad de viento de ráfaga
	V3sec
	     
	m/s


	Condiciones ambientales
	
	
	

	Período de medida para condiciones
	-
	study of 1,6 year
	-

	Temperatura ambiente anual
	T
	
	deg. C

	Temperatura ambiente extrema mínima
	Tmin
	
	deg. C

	Temperatura ambiente extrema máxima
	Tmax
	
	deg. C

	Los días de temperatura encima 40°C
	-
	
	days/yr

	Los días de temperatura debajo -20°C
	-
	
	days/yr

	Días con acumulación de hielo
	-
	
	days/yr

	Humedad relativa
	RH
	
	%

	Rocío de sal
	-
	 FORMCHECKBOX 
 yes 
	-

	Densidad de relámpago
	-
	
	Strikes/km2/yr


	Condiciones topográficas
	
	
	

	Altura encima de nivel de mar
	m.a.s.l.
	
	m

	Terreno Max se inclina 100m el radio WTG (s)
	-
	
	deg.

	Longitud de brusquedad tacaña
	z0
	
	m


	Condiciones de disposición
	
	
	

	Distancia entre WTGS individual en hilera
	Lin-row
	
	m

	Distancia entre filas individuales
	Lrow
	
	m


	
	Wind rose(3)
	Turbulencia se elevó

	Altura para condiciones
	m.a.g.l
	
	m
	m.a.g.l
	
	m

	
	
	

	Sector
	Grados
	A
	k
	Freq [%]
	TI
	TI15
	(15

	1
	0
	
	
	
	
	
	

	2
	30
	
	
	
	     
	     
	     

	3
	60
	
	
	
	     
	     
	     

	4
	90
	
	
	
	     
	     
	     

	5
	120
	
	
	
	     
	     
	     

	6
	150
	
	
	
	     
	     
	     

	7
	180
	
	
	
	     
	     
	     

	8
	210
	
	
	
	     
	     
	     

	9
	240
	
	
	
	     
	     
	     

	10
	270
	
	
	
	     
	     
	     

	11
	300
	
	
	
	     
	     
	     

	12
	330
	
	
	
	     
	     
	     


Además del encima de lo siguiente será suministrado:
Ubique el mapa acotado digital; contornee el máximo equidistante 20m, preferentemente < 10m (nota requiere for US sites).

Además del encima de lo siguiente puede ser solicitado(rogado) (adjuntar si disponible):
El minuto, el máximo y la turbulencia tacaña como una función de viento se apresuran y la dirección de viento (p.ej. un argumento(complot)).
El minuto, el máximo y el viento tacaño esquilan como una función de velocidad de viento y la dirección de viento (p.ej. un argumento(complot)).
Notas:

     
(1) Condiciones medias para todo el WTGS sobre sitio para objetivos contractuales. Si no disponible para el empleo de objetivos de evaluación preliminar midió condiciones. 
(2) Condiciones para WTG más enérgico sobre sitio para objetivos contractuales. Si no disponible para la evaluación preliminar intenta el permiso en blanco.
(3) Será la altura de cubo para objetivos contractuales. Puede ser la altura de medida para objetivos de evaluación preliminares. 
(4)
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	Address:
	Phone:
	Fax:
	Homepage:

	111 SW Columbia St., Ste. 480
	+1 503 327 2000
	+1 503 327 2001
	www.vestas.com

	Portland, OR 97201
	
	
	E-Mail:

	USA
	
	                 
	vestas-americas@vestas.com


Energy Wind Power                                                                                           www.energy-wind.net
C/ Río Rosas, 54 Escalera. A, 2º Centro Izquierda
28003 - Madrid / España /                                                                                                                                               energy-wind@energy-wind.net 
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